
Produkteigenschaften

• Doppelseitig negativ vorbeschichtete 
Stahldruckplatte für den Tampondruck
 

  • Höchste Druckqualität und Auflagenbeständigkeit 
▫ Sehr gute Haltbarkeit für lange Druckaufträge

Für besonders feinen Ätzgrund und exakte
Konturen. Wenig Kohlenstoffanteil, dadurch
saubere Ätzung.
Ideal für Strichmotive, Rasterflächen und
Farbverläufe
Variable Ätztiefe und Rasterung möglich
Magnetisch
Verlässlich wiederverwendbar für Wiederholaufträge
Geeignet für Tampondruckaufträge
>100.000 Drucke
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Dünnstahlklischees Ecoprint /Ecoprint Chrome

 Ecoprint Chrome

0.3 Chrome / 0.5 
(0.118"/ 0.196")

50-52 HRC

1700N/mm² 

poliert, Ra 0.08-0.12µ
  

Technische Parameter

Trägermaterial Stahl

Farbe der Rohplatte grau

Plattenstärke (mm)
(inch)

Härte

Stärke  

Öberfläche

Geeignete Geräte   Belichtungsgerät Modell Typ UV 400,UV 600, UV 1000, Modell ULTRALUX  sowie alle baugleichen
Röhrenbelichter. Auch für Flachbelichter geeignet.

Druckfarben  Für alle gängigen Tampondruckfarben geeignet (UV-Farben, lösemittelbasierte Farben, 2-K Farben 
und lösemittelfreien Farben).

Entwickeln
Entschichten

  Für den Auswaschprozess wird DET-Entwickler benötigt.
Für den Entschichtungsprozess wird DET-Entschichter(Stipper) benötigt.

Ätzen Geätzt wird u.a.mit Eisen III- Chlorid, möglichst in einer Ätzmaschine bei 35°C


