
Siebdruck

Tampondruck

Digitaldruck

Effiziente und konsistente Verarbeitung
• Tampondruckplatte für die Laserdirektgravur
• Effiziente, konsistente und schnelle Plattenverarbeitung
   Relieferzeugung in nur einem Arbeitsschritt
   keine Kopierfehler durch Staub oder beschädigte Filme
   kein Datenverlust bei der Bebilderung
• Hohe Konstanz, verlässlich einsetzbar bei Wiederholaufträgen

Hervorragende Druckqualität
• Rasterweite bis zu 380 lpi (150 L/cm)
• Exzellente Flächendeckung durch optimale Farbübertragung
   aufgrund der steilen Näpfchengeometrie
• Höchste Auflösung zur Reproduktion feinster Details
• Sehr gute Rakeleigenschaften – auch für geschlossene
   Farbsysteme geeignet
• Hohe Auflagenstabilität für Druckaufträge
   bis 40.000 Stück

Vielfältige Anwendungsbereiche
• Tiefdruckplatte für den hochqualitativen Tampondruck
    für Werbe-, Medizin- und Industrieartikeln
    für die Bedruckung von Spielzeug, Golfbällen und
   Dekorationsgegenständen
    für Automobilteile und Teile für die Elektroindustrie,
   Produktkennzeichnungen und den Druck von
   Seriennummern
• Für Halbtonmotive geeignet

Laserklischees DLE 30S

Technische Parameter DLE 30S
Trägermaterial Stahl

Farbe der Rohplatte schwarz

Gesamtdicke (mm) 0.34

Druckplattenhärte (Shore D) 92

Relieftiefe (mm) 0.030

Tonwertumfang (%)
2 - 95

150 L/cm (380 LPI)

Geeignete Lasersysteme: CO2, Faser- und Diodenlaser mit geeigneter Absaugung und geeignetem Filtersystem. Auch geeignet für 
Standard-Ablations-Lasersysteme für Flexo- und Buchdruckplatten (mit Magnettrommel); detaillierte Informationen und 
Prozessparameter für die Druckplattengravur sind beim jeweiligen Laserhersteller zu erfragen.

Reinigungsmittel: Alle marktüblichen Reiniger (z.B. Alkohol und Aceton); für Wasser und Reinigungsmittel auf Wasserbasis nicht 
geeignet

Vortrocknen: Eine Vortrocknung der nyloprint® DLE S kann die Auflagenstabilität und die Rakeleigenschaften verbessern 
(Empfehlung: 10 min bei 60°C vor dem Drucken)

Lagerung: Detaillierte Information für die Lagerung sind in der Arbeitsanleitung Tampondruck enthalten.

Druckfarben: Für alle gängigen Tampondruckfarben geeignet (UV-Farben, lösemittelbasierte Farben, 2-K Farben).


