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Modell / Model TIC-182 SDEL

Farben / colours Einfarbig
Single colour

Farbsystem / configuration Offenes Farbsystem
Open ink system

Klischeegröße / plate size 100 (120) x 200 mm bis 300 mm
100 (120) x 200 mm up to 300 mm

Motivgröße / printing area ca. 70 x 250 mm
Druckkraft / pressure 105 kg
Geschwindigkeit / max. speed ca. 1200 cycles / h
Druckluftanschluss / compressed air 
connection 6 bar

Luftverbrauch  / air consumption 
Liter / min ca. 180

Anschlussspannung / power supply 230 V / 50 Hz 150 W
Dimension (L x W x H) ca. 760 x 405 x 1500 mm
Gewicht / weight ca. 100 kg

182SDEL

Modell / Model TIC-PEO 100D TIC-PEC 90D

Farben / colours Einfarbig
Single colour

Farbsystem / configuration Offenes Farbsystem
Open ink system

Geschlossenes Farbsystem
Closed ink system

Klischeegröße / plate size 100 x 100 mm bis 150 mm
100 x 100 mm up to 150 mm 100 x 220 mm

Motivgröße / printing area ca. 70 x 70 mm bis 120 mm
70 x 70 mm up to 120 mm ø 80 mm

Farbtopf ø / ink cup ø ø 90 mm
Druckkraft / pressure 100 kg
Geschwindigkeit / max. speed ca. 1000 cycles / h
Anschlussspannung / power supply 230 V / 50 Hz 500 W
Dimension (L x W x H) ca. 730 x 428 x 1723 mm
Gewicht / weight ca. 100 kg

PEC 90D

Elektromechanisch betrieben, keine Druckluft nötig! /
Electromechanical operation, no compressed air required!

Modell / Model TIC-402 SDEL TIC-PRK4C165D

Farben / colours
Vierfarbig, elektr. Verschiebetisch

Four colours, electr. shuttle
Pitch 139,70 mm

Farbsystem / configuration Offenes Farbsystem
Open ink system

Geschlossenes Farbsystem
Closed ink system

Klischeegröße / plate size 120 x 200 mm 125 x 150 x 320 mm
Motivgröße / printing area ca. 80 x 150 mm ø 100 mm
Farbtopf ø / ink cup ø ø 110 mm
Druckkraft / pressure 420 kg
Geschwindigkeit / max. speed ca. 700 cycles / h
Druckluftanschluss / compressed air 
connection 6 bar

Luftverbrauch  / air consumption 
Liter / min ca. 287

Anschlussspannung / power supply 230 V / 50 Hz 90 W
Dimension (L x W x H) ca. 550 x 1085 x 1731 mm
Gewicht / weight ca. ca. 250 kg PRK4C165D

Modell / Model TIC-309 SDEL TIC-309 SCDEL

Farben / colours
Zweifarbig, Tamponverschiebung

Two colours, pad shuttle
Pitch 300 mm

Farbsystem / configuration Offenes Farbsystem
Open ink system

Geschlossenes Farbsystem
Closed ink system

Klischeegröße / plate size 150 x 150 mm 125 x 300 mm
Motivgröße / printing area ca. 120 x 120 mm ø 110 mm
Farbtopf ø / ink cup ø ø 120 mm
Druckkraft / pressure 168 kg
Geschwindigkeit / max. speed ca. 700 cycles / h
Druckluftanschluss / compressed air 
connection 6 bar

Luftverbrauch  / air consumption 
Liter / min ca. 150

Anschlussspannung / power supply 230 V / 50 Hz 90 W
Dimension (L x W x H) ca. 624 x 905 x 1558 mm
Gewicht / weight ca. 240 kg

309 SDEL

Option:
Extra Tamponzylinder / individual pad cylinder

Option:
Extra Tamponzylinder / individual pad cylinder


