
Siebdruck

Tampondruck

Digitaldruck

„ IR-Tex “ Trocken- und Fixierkanal

Mit Infrarot-Keramikstrahlern, eingebaut in gut isolierter Trockenhaube. Geeignet zum Trocknen 
und Fixieren von Textilien, T-Shirts und dergleichen. Kann auch zum Trocknen von technischen 
Teilen sowie im Körperdruck verwendet werden. 

Mit elektronischer Temperaturregelung, stufenlos bis 180˚C. Stufenlos regelbare Bandgeschwin-
digkeit. Teflonbeschichtetes Glasfaserband beständig für Temperaturen bis 260˚C.

Modell: 700/3 700/4 700/5

Bandbreite: 70 cm 70 cm 70 cm

Länge IR-Haube: 200 cm 300 cm 400 cm

Gesamtlänge: 300 cm 400 cm 500 cm

Anschlussspannung: 400V / 50Hz 400V / 50 Hz 400V / 50 Hz

Anschlussleistung: 8,2 kW 12,2 kW 16,2 kW

Modell: 1000/3 1000/4 1000/5

Bandbreite: 100 cm 100 cm 100 cm

Länge IR-Haube: 200 cm 300 cm 400 cm

Gesamtlänge: 300 cm 400 cm 500 cm

Anschlussspannung: 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 400V / 50 Hz

Anschlussleistung: 12,2 kW 16,2 kW 20,2 kW



Siebdruck

Tampondruck

Digitaldruck

„ IR-Tex “ Trocken- und Fixierkanal

Trocken- und Fixierkanal ausgestattet mit 
Infrarot- Keramik- Strahlern. 
Auf höhenverstellbarem und herausnehmbarem 
Heizregister montiert.
Die gut isolierte Registerhaube ist manuell auf-
klappbar. Damit einfacher Zugang zu IR-Strahlern 
sowie zu dem höhenverstellbaren Heizregister.

Die Temperaturregelung erfolgt über einen 
elektronischen Regler. 
Durch die Temperaturabnahme direkt am Strahler 
gibt es nur geringe Temperaturschwankungen.
Stufenlos regelbare Bandgeschwindigkeit.

Diese IR-Trockenkanäle können in unterschiedli-
chen Breiten und Längen 

Auch in Sonderausführung mit Kühlhauben
und Abluftventilatoren lieferbar.



Siebdruck

Tampondruck

Digitaldruck

„ IR-Tex “ Drying and Fixative Channel

With infrared ceramic radiators, built-in in well insulated drying cover. Suitable for drying and fixa-
ting of textiles, t-shirts and similar. Can also be used for drying technical parts as well as for sur-
face printing.

With electronic temperature control, infinitely up to 180°C. Infinitely adjustable belt speed. Teflon-
coated glass fibre belt resistant for temperatures up to 260°C.

Model: 700/3 700/4 700/5

Belt with: 70 cm 70 cm 70 cm

Lenght IR-dryingbox: 200 cm 300 cm 400 cm

Machine dimension ca.: 300 cm 400 cm 500 cm

Power supply: 400V / 50Hz 400V / 50 Hz 400V / 50 Hz

Circuit connection: 8,2 kW 12,2 kW 16,2 kW

Model: 1000/3 1000/4 1000/5

Belt with: 100 cm 100 cm 100 cm

Lenght IR-dryingbox: 200 cm 300 cm 400 cm

Machine dimension ca.: 300 cm 400 cm 500 cm

Power supply: 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 400V / 50 Hz

Circuit connection: 12,2 kW 16,2 kW 20,2 kW



Siebdruck

Tampondruck

Digitaldruck

„ IR-Tex “ Drying and Fixative Channel

Drying and fixative channel equipped with infrared 
ceramic radiators, mounted on height-adjustable 
and removable heating register.
The well insulated cover is manually carburize. So 
IR radiators and heating register easy to reach.

Temperature adjustment via electronic controller. 
As the temperature is directly taken at the radia-
tor, there are only slight variations of temperature. 
Continuously variable belt speed.

These IR drying channels can be supplied with 
different widths and lengths. 

Also as special constructions with cooling covers 
and exhaust ventilators..


