tesa

tesafixe 4963

Doppelseitig klebendes Folienband

J Produktbeschreibung

tesafix® 4963 besteht aus einem transparenten PVC-Folientréager mit einer Kautschukklebmasse und ist mit einer gekreppten,
silikonfreien PVC-Folie abgedeckt.

tesafix® 4963 ist extrem scherfest und feuchtigkeitsbestandig.

J Hauptanwendungen

Verschluss von Plastik- und Papierbeuteln.

Ausrusten von Dekorations- und Verpackungsmaterialien.
Endloskleben von Papier, Kunststoff- und Metallfolien.
Verkleben von Mustern und Werbesendungen.

J Technische Daten

Tragermaterial PVC-Film Klebmasse Naturkautschuk
Farbe transparent ReiBdehnung 30 %
Dicke 110 um ReiBkraft 50 N/cm

J Klebkraft auf

Stahl (initial) 5,9 N/cm Stahl (nach 14 Tagen) 6,1 N/cm
ABS (initial) 5,4 N/cm ABS (nach 14 Tagen) 6,2 N/cm
Aluminium (initial) 4,0 N/cm Aluminium (nach 14 Tagen) 4,7 N/cm
PC (initial) 6,2 N/cm PC (nach 14 Tagen) 6,6 N/cm
PE (initial) 3,8 N/cm PE (nach 14 Tagen) 4,5 N/cm
PET (initial) 5,2 N/cm PET (nach 14 Tagen) 5,4 N/cm
PP (initial) 4,3 N/cm PP (nach 14 Tagen) 4,6 N/cm
PS (initial) 5,3 N/cm PS (nach 14 Tagen) 6,6 N/cm
PVC (initial) 5,0 N/cm PVC (nach 14 Tagen) 5,9 N/cm

J Eigenschaften

Temp.bestandigkeit kurzfr. 70 °C Chemikalienbestandigkeit =
Anfassklebkraft + Weichmacherbestandigkeit o]
Alterungsbestandigkeit (UV) - Statische Scherfestigkeit bei 23°C  ++
Feuchtigkeitsbestandigkeit ++ Statische Scherfestigkeit bei 40°C  +

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ++ sehr gut, + gut, o mittel, - niedrig
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